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VŠEOBECNĚ 


w ο дн = 
=——————————=———— 


Přenosný rozhlasový přijímač moderní koncepce určený k příjmu na všech běžných vlnových 
rozsazích. Vybavení přístroje: čtyři laděné obvody a keramická pásmová propust pro fm i am - 
sklopná teleskopická anténa pro fm - feritová anténa pro am - tlačítkové přepínání rozsahů - 
stupnicový ukazovatel se světelným indikátorem provozu - integrovaný mf zesilovač a detektor 
pro fm - integrovaný mf zesilovač a detektor pro am - regulátor hlasitosti spřažený se spína- 
čem provozu - plynule řízená tónová clona - integrovaný nf a koncový zesilovač - přípojka pro 
sluchátko s odpojením vestavěného reproduktoru - síťový zdroj se stabilizátorem napájecího na- 


pětí - zásuvka pro sitovou šňůru s odpojením vestavěných baterií - skříň v různobarevných od- 


stínech plastické hmoty se sklopným držadlem - tříbarevná stupnice s vyznačením kmitočtů. 


Obr. 1. Obsluha přijímače: 1 - textilní pásky pro vyjímání baterií, 2 - dotyky pro baterie, 
3 - západky dvířek prostoru pro baterie, 4 = knoflík tonové clony, 
5 - knoflík spínače provozu a regulátoru hlasitosti, 6 - tlačítko 
rozsahu velmi krátkých vln, 7 - tlačítko rozsahu dlouhých vln, 8 - 
stupnicový ukazovatel se světelným indikátorem. provozu, 9 - 
tlačítko rozsahu středních vln, 10 - tlačítko pásem уку 1 a vkv 2, 


11 - teleskopická anténa, 12 - knoflík ladění, 13 - přípojka pro 


sluchátko, 14 - zásuvka pro sitovou šňůru 
TECHNICKÉ ÚDAJE ‚ 
Zařazení přijímače ČSN 36 7303, tabulka 2, skupina 4 
Měření a zkoušení podle čs. norem ČSN 33 4230, ČSN 36 7090, ČSN 36 7091, 


ČSN 36 7303, ČSN 36 8430, ČSN 36 8431 


Měření a zkoušení podle norem RVHP ST SEV 1080-78, ST SEV 1816-79, ST SEV 2729-80, 
ST SEV 3192-81, ST SEV 3193-81, ST SEV 3194-81, 
ST SEV 3194-82, ST SEV 4752-84, ST SEV 4753-84, 
ST SEV 4754-84, ST SEV 4842-84 
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Kmitočtové rozsahy velmi krátké vlny 1 66 - 73 MHz 
velmi krátké vlny 2 87,5 - 108 MHz 
střední vlny 525 - 1605 kHz 
dlouhé vlny 150 - 285 kHz, 
Citlivost νκν 8 yV/75 O (-26 dB) 
ву 1100 yV/m (-20 dB) 
dv 3000 uV/m (-20 dB) 
Selektivita vkv 28 dB (+300 kHz) 
sv 27 dB (+9 kHz) 
dv 36 dB (+9 kHz) 
Interferenční poměr pro zrcadlový signál ; νκν 20 dB 
sv 30 dB 
dv 36 dB 
Automatické vyrovnávání citlivosti sv, dv 30 dB 
Mezifrekvence vkv 10,7 MHz +200 kHz 
sv, dv 455 kHz +2 kHz 
Interferenční poměr pro mezifrekvenci vkv 36 dB 
sv 26 dB 
dv 30 dB 
Elektrická kmitočtová charakteristika vkv 100 - 6300 Hz 
| ву, ау 100 - 2000 Hz 
Akustická zpětná vazba I vkv -10 dB 
sv š ° -6 ав 
ау о ав 
Největší užitečný výstupní výkon 0,7 W pro zkreslení 5 % 
Reproduktor oválny 125 x 80 mm; 


impedance kmitatky 8 0 


Napájení a) síť 220 V +10 %; 50 Hz 
b) 2 baterie typu 314 
(62 x 67 x 22 mm; 4,5 V) 
Největší příkon 6 W 
Odběr napájecího proudu 30 - 200 mA 
Jištění h ; tepelnou pojistkou při 
napájení ze sítě 
Rozměry a hmotnost 154 x 183 x 72 mm 1000 g bez baterií 


1200 g s bateriemi 
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POPIS ZAPOJENÍ 


T1, T2, D12 


D1, D2,D13 
PŘEPÍNAČ 


MF ZESILOVAČ 
DEMODULÁTOR FM 


VF ZESILOVAČ 
SMĚŠOVAČ 


HLASITOST 


TÓNOVÁ CLONA 


NF ZESILOVAČ © 
KONCOVÝ ZESILOVAČ 


D6 


INDIKÁTOR 
PROVOZU 


VF ZESILOVAČ 
SMĚŠOVAČ 
MF ZESILOVAČ; AVC 


DEMODULÁTOR AM 
D8- D11 


07, T3 


USMĚRŇOVAČ 
STABILIZÁTOR 


BATERIE 


Obr. 2. Skupinové schéma zapojení přijímače 
Při studiu popisu sledujte přílohu IIb. 


ČÁST PRO PŘÍJEM VELMI KRÁTKÝCH VLN 


Signály indukované do teleskopické antény se zavádějí na obvod 11, C2, naladěný na střed 


přijímaného pásma, a odtud na vf zesilovač osazený tranzistorem Т1. Kolektorovou zátěž tran- 
zistoru tvoří obvod L2, C9, ladény kondenzátorem C8 v rozsahu pásma vkv 2; tento obvod se při 
nadměrně silném signálu tlumí diodou D12. ` 

Tranzistor Т2 СЕРР jako kmitající směšovač. Laděný obvod osailátoru pro pásmo vkv 2 
tvoří členy L6, C20 a sekce C19 ladicího kondenzátoru. Stabilitu směšovače zlepšuje jednak 
odladovač L4, C12, jednak neutralizační prvky v bázovém obvodu tranzistoru. 

Při přepnutí přepínače VKV 1 - VKV 2 (tlačítko .nestlačeno) se zavedeným kladným napětím 
otevřou spínací diody D2, D13, D1, а zapojí tak do; obou obvodů souběžné kapacity C21, C82 a 
C10, C83; tim se rozsah ladění přesune na p&smo уку 1. ! Souběh ladění upravují sériové kapa- 
city C7 a C18. 

Produkt směšování vstupního a oscilátorového signálu prochází pásmovou propustí, jejíž 
obvod L7, C17 je naladěn na mezifrekvenci, a vazební vinutí L8 přenáší signál na keramickou 
pásmovou propust PF2 a dále na vstup (vývod 6) integrovaného obvodu I03. 

Ve struktuře tohoto obvodu je mf zesilovač pro fm signál spojený s omezovači šumu a am- 
plitudové modulace, detektor a nízkofrekvenční zesilovač. Po zesílení a úpravě (vývod 8) při- 
chází signál na laděný obvod L9, C28 zapojený na vstupu koincidenčního detektoru (12, 2). De- 
modulovaný signál (1) se ještě zesiluje a z výstupu integrovaného obvodu (14) se zavádí na do- 
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tyky přepínače VKV. 


vé antény. Spolu se sekcí C38 ladicfho kondenzátoru а souběžně zapojenými doladovacími a pev- 
nými kapacitami tvoří tato vinutí vstupní laděné obvody induktivně vázané se vstupem (vývody 
1, 2) integrovaného obvodu I01. 

Oscilátorový obvod sestává z vinutí 111 a pro střední vlny z kapacit C45, C46, pro dlouhé 
vlny navíc z kapacit C35, c36 a z doplňkové indukčnosti 110; obvod se ladí sekcí C39 ladicího 
kondenzátoru (souběh obou sekcí upravuje sériová kapacita C37). Část středovlnného vinutí se 
tlumí členem R14, C44. Vazba s integrovaným obvodem je provedena prostřednictvím vinutí Lit’ 
přes vývody 4, 5, 6. Vlnové rozsahy se zapínají přepínačem SV nebo DV. 

Integrovaný obvod I01 obsahuje všechny vysokofrekvenční a mezifrekvenční části přijímače. 
Vstupní signál se dostává nejprve do souměrného vf zesilovače, za nímž následuje souměrný mul- 
tiplikativní směšovač s odděleným oscilátorem. Vzniklý mf signál prochází laděnou pásmovou 
propustí 112, C52 a s ní induktivně vázanou keramickou propustí PF1 (vývody 15, 12) do čtyř- 
stupňového mf zesilovače. Z jeho výstupu (7) prochází signál posledním mf laděným obvodem L15, 
C56 a detekční diodou D5.  Stejnosměrná složka demodulovaného signálu se zavádí (přes vývod 9) 
do zesilovače pro avc, z něhož se řídí zesílení prvních tří stupňů mf zesilovače a přes vývody 
3, 10, propojené oddělovacím filtrem, také zesílení vf zesilovače. Demodulovaný signál přichá- 


zí přes filtrační členy na dotyky přepínače VKV. 


NÍZKOFREKVENČNÍ ČÁST 

Střídavá složka jednoho z obou demodulovaných signálů přichází na regulátor hlasitosti 
R25, k němuž je souběžně zapojena tonová clona z členů R26, C64, a dále na vstup (8) integro- 
vaného obvodu 102. Tento obvod obsahuje nf zesilovač a na něj navazující souměrný kvazikom- 
plementární koncový zesilovač se samočinným vyvažováním a samočinnou diodovou ochranou proti 
přetížení. Na výstup (12) je břípojena kromě Boucherotova členu C69, R30 přes oddělovací kapa- 


citu přípojka pro sluchátko a přes její odpojovací dotyk P3 vestavěný reproduktor RP1. 


NAPÁJECÍ ČÁST 

Napájecí napětí ze dvou v sérii zapojených baterií se přivádí do přijímače přes dotyky 
1 - 2 zásuvky P2. Při zasunutí zástrčky síťové šňůry se tato zásuvka přepne a napětí ze sito- 
vého transformátoru (117, 118), jištěného tepelnou pojistkou ΡΟΙ, se po usměrnění, filtraci а 
konečně i stabilizaci soustavou D7, T3 přivádí do přijímače přes dotyky 2 - 3. 

Přijímač se zapíná spínačem P1, který je mechanicky spřažen s regulátorem hlasitosti R25; 
zapnutí se indikuje rozsvícením diody D6, umístěné na stupnicovém ukazovateli a napájené přes 
třecí dotyk pod náhonovým bubnem, Napájecí napětí se potom vyhlazuje v dalších filtračních 


členech a stabilizuje ve struktuře všech tří integrovaných obvodů. 


SLAĎOVÁNÍ A MĚŘENÍ 


Přijímač se napájí sitovym napětím 220 V +10 %. 'Po vyšroubování dvou šroubů vzadu nahoře 
a dalších dvou dole v prostoru pro baterie a po odklopení zadního dílu skříňky jsou přístupny 
všechny měřicí body a sladovací prvky. Odpojíte-li reproduktor, nahradte jej zatěžovacím re- 
zistorem 8 0/1 W. 


MĚŘENÍ PROVOZNÍCH NAPĚTÍ 


1. Přijímač je přepnut na rozsah vkv, pásmo vkv 1; měřeno proti zemi přístrojem avomet II nebo 


podobným. Napětí jsou měřena ve voltech. 
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Dil | 1 l 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Z=z====s=================================z===z=uz==xN5=<=====z===ms===u==u====| 
102 | 9,2 | o | o | 8,8 | 0,7 | 1,3 | 
Dil | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
BS=S====================š========================================| 
102 | 4,6 | 0,02 | o | o { o | 4,6 | 
Díl | 1 | 2 | 3 | 4 | S> t 6 | 7 | 
SZz===s=====================================================================| 
103 | 4,6 | 3,6 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 
Dil | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
S=z=g======================================================================| 
103 | 0,1: 1 ο | o | ο | 3,6 | 7,6 | 4,0 | 
Napětí na D1 0,7 + 0,1 V C75 10 + 0,6 V 
D2 „7 + 0,1 V C76 16,8 V 
D3 + D4 1,4 + 0,2 V R1 0,35 + 0,15 V 
T3/E 9,2 + 0 у R4 0,35 + 0,15 V 
C61 8,9 + 0,4 V 
(Přijímač přepnut na sv. 
Dil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
B=================================================================================| 
I01 | 2,07 || 2,0 | 0,01 | 2,0 | 2,0 Ἱ 7,9 | 0,01 | ο | 
Dil | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
==================================================================================| 
I01 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 


Všechna provozní napětí jsou též uvedena na příloze IIb. 


(Nf generátor, osciloskop, nf voltmetr, ampérmetr, zatěžovací rezistor 8 0/1 w) 


1. 


2. 


Zavedte signál 1 kHz do bodu MB1 a nařidte regulátor hlasitosti na největší hlasitost. Rep- 
produktor je nahrazen zatěžovacím rezistorem; souběžně k němu připojte nf voltmetr a osci- 
loskop. Při výstupním výkonu 50 mW (0,63 V/8 О) má být úroveň signálu 8 mV +4 dB, to zna- 
mená 5 - 12,7 mV. 

Nejvyšší výstupní výkon přijímače při zkreslení do 5 % má dosáhnout alespoň 0,7 W (2,37 V/ 
8 0). Přitom nesmí napájecí proud přijímače překročit 0,2 A. Odběr proudu přijímače bez si- 
gnálu má být asi 30 mA. 

V poloze tonové clony "O" je kmitočtová charakteristika na straně vyšších kmitočtů zkrácena 


alespoň o 1 oktávu. 
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Tabulka 1. Sladování oscilátorových a vstupních obvodů části pro příjem vkv 


і I Zkušební vysílač | Sladovaný přijímač | Nf voltmetr | 
| [-------τ---------------------------------------------Ξ5----5--555555 εν сес | 
| Postup | | signál | | stupnicovy | sladovací | p 
| | připojení | MHz *) | pásno | ukazovatel | prvek | výchylka ) | 
|-==============================================s == ================s======ss=ssss=s==========| 
il τι | 86,5 | | na značku "0" | L6 | | 
νο. | [рег ыы: | ο ο ο ος | | 
| 2| 8 | na tele- | 108,5 | | πα značku "9" | c20 | | 
anes | аА ο ο ποσο шша | | 
| 31 9 | | 88,0 | | na zavedený signál | L2 | | 
| -------- | skopickou | -------- | |'----------------+----- | ------------ | největší | 
| 4 | 10 | | 104,0 | | na zavedený signál | σθ | | 
кке | ο ο. sss asss | | 
| 5 | 11 | anténu ***) | 65,2 | | na značku "0" | c21 | | 
|-------- | |-------- | уку 1 |----------------------------------- | | 
| 6 | 12 | | 69,5 | | na zavedený signál | C10 | | 

*) Kmitočtová modulace 1 kHz, zdvih 15 kHz. 

εκ 


) Nf voltmetr připojený souběžně k zatěžovacímu rezistoru místo reproduktoru; výstupní na- 
pětí smí být nejvýše 0,63 V (50 mw). 


кину Současně se propojí šasi zkušebního vysílače s přijímačem prostřednictvím uzemňovací 


spojky U, která je jinak zasunuta do příchytky pod feritovou anténou. 


Tabulka 2. Sladování oscilátorových a vstupních obvodů části pro příjem sv a dv 


| | Zkušební vysílač | Slačovaný přijímač | Nf voltmetr | 
| ee E i E | 
| postup | | signál | | stupnicový | sladovací | | ant 
| | připojení | kHz κ) | rozsah | ukazovatel | prvek | vychylka Бы) | 
[=======================================s===============-==s==============ssss===s=====s=====| 
111 8 | | 500 | | na značku "0" | Lil | | 
| -------- | pFes norma- |----- ---| sv [---------------------------------- | | 
|2] ә | | 1640 | | -na značku "9" | cas | | 
——= | ο an Seach а ьа apar eee on | | 
| 3 | 10 | lizovanou | 288 | | na značku "9" | сз5 *) | | 
2 | [нне | ο ο ο ο жи | 
| 4 | τι | | 156 | dv | na zavedený signál | 113 ***) | největší 
| -------- | rámovou | -------- | |---------------------------------- | | 
| 5 | 12 | | 284 | | па zavedený signál | C40 7) | | 
τν | ο ша ы ы ш oe | 
| 6 | 13 | anténu | 550 | [ na zavedeny signál | 124 ***) | | 
| PS sss | КЕ E ο ο аы el es | | 
| 7 | 14 | | 1500 | | na zavedený signál | C42 | 
“Πττττττττττττττττττττττττττττττττττητττττττττττττττττττττπ---------------------------π---- 


) Amplitudová modulace 1 kHz, hloubka 30 %. 

) Nf voltmetr připojený souběžně k zatěžovacímu rezistoru místo reproduktoru; výstupní na- 
pětí nejvýše 0,63 V (50 mW). 

Ladí se posouváním cívky po feritové tyči. 


) Ladí se odvíjením nebo přivíjením tenkého drátu na kondenzátor. 
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(Rozmítaný generátor, osciloskop, zkušební vysílač, nf voltmetr, zatěžovací rezistor 8 0/1 W) 

1. Přijímač je přepnut na rozsah vkv, pásmo vkv 2, ladění nařízeno na značku "9", regulátor 
„hlasitosti na nejmenší hlasitost. Připojte rozmítaný generátor do bodu MB3 a osciloskop do 
bodu MB1. Jádrem cívky L7 naFiáte co nejvyšší křivku v oblasti kmitočtu 10,7 MHz (podle re- 
zonance propusti PF2) a potom jádrem cívky L9 upravte souměrnou křivku tvaru "5". 

2. Nařidte regulátor hlasitosti na největší hlasitost. Sledujte přílohu IIa a tabulku 1. 


` 


(Zkušební vysílač, nf voltmetr, oddělovací kondenzátor 33 000 pF, normalízovaná rámová anténa, 

zatěžovací rezistor 8 0/1 W) 

1. Přijímač je přepnut па sv, ladění nařízeno na značku "9", regulátor hlasitostí na největší 
hlasitost.  Přivedte signál 455 kHz, modulovaný kmitočtem 1 kHz na 30 X, přes oddělovací 
kondenzátor do bodu MB2. Na výstupu je reproduktor nahrazen zatěžovacím rezistorem a k němu 
souběžně je připojen. nf voltmetr. Naladte jádry cívek L12 a L15 největší výchylku 
výstupního měřiče a doladte zkušební vysílač v rozmezí +2 kHz, až najdete rezonancí propus- 
ti PF1. Znovu doladte obě cívky, případně celý postup zopakujte. Výstupní napětí nemá pře- 
kročit 0,63 V (výkon 50 mW). Dosažená mf citlivost та být 1800 yV +400 yV. Pokud by se této 
hodnoty nedosáhlo, je dovoleno zkratovat rezistor R40. 

2. Sledujte přílohu IIa a tabulku 2. i 


CITLIVOSTI 


odpovídat hodnotám uvedeným v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE. Nakonec zajistěte jádra cívek, cívky 
na feritové tyči a drátové doladovací kondenzátory kapkami vosku. 


Obr. 3. Ladicí náhon a světelný indikátor 
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POKYNY K OPRAVÁM 
=== a 


Zadní díl skříňky lze odklopit po vyšroubování dvou šroubů vzadu nahoře a dvou dalších 
dole v prostoru pro baterie; pak jsou přístupny všechny sladovací prvky i měřicí body. 
(Příslušné vložky se závitem pro šrouby jsou zasunuty do výřezů v předním dílu skříňky a za- 
jištěny lepidlem SICOMET 50.) 

Držadlo a krycí desku vlevo lze přímo vysunout. 

Základní deska s plošnými spoji je upevněna třemi šrouby; lze ji obrátit po vytažení tří 
knoflíků a vysunutí zásuvky teleskopické antény. Deska napájecí části je upevněna dvěma spod- 
ními šrouby reproduktoru. 

Stupnice a mřížka před reproduktor je na předním dílu tepelně roznýtována. Pod mřížku se 
vkládá tkanina. 

Tlačítkový přepínač je na desce podložen čtyřmi distančními podložkami 1PA 353 42. 

Kruhový stupnicový ukazovatel lze z bubnu prostě stáhnout a po odpájení přívodů světelné 
diody od prstencovitého dotyku bubnu i odejmout. Potom lze též upravit náhonový motouz (viz 
obr. 3). Dioda je na ukazovateli přilepena solakrylem BT 55 ředěným acetonem. 

Nový ladicí kondenzátor nutno před montáží upravit podle obr. 4. 

Při manipulaci s vodiči u přípojek dbejte, abyste neuvedli přijímač do chodu se zkratova- 


nými přívody k reproduktoru. 


| - Odstranění závady | 


Přijímač nepracuje - rozpojená tepelná pojistka РО1 zkontrolovat napájecí obvody 


po zapojení do sítě - vadná síťová šňůra 


- vadný síťový transformátor 


| | 
| | 
| - vadná přepínací zásuvka P2 | 
| ! | vadný dil vyměnit 
| | 


- závada v napájecí části závadu odstranit 

| Přijímač nepracuje, | - zkrat v napájecí části | odstranit zkrat 

| velký odběr napáje- | - vadný integrovaný obvod 102 | vyměnit vadný integrovaný obvod | 

| cího proudu | | š | 
Přijímač nepracuje 


- tranzistory Т1, Т2 bez napětí zkontrolovat napájecí napětí 


na velmi krátkých nebo vadné v příslušných obvodech 


| | | 
| | | 
| vlnách | - integrovaný obvod I03 bez na- | 
| | pétf nebo vadný 

| | | 


- vadný přepínač vadný díl vyměnit 


| Přijímač nepracuje | - integrovaný obvod I01 bez na- | zkontrolovat napájecí napětí | 
| na středních ani па | pětí nebo vadný | | 
|: dlouhých vlnách | | vyměnit vadný integrovaný obvod 


Přijímač nepracuje - přerušené vinutí feritové an- zkontrolovat příslušné díly 


| | | 
| na středních nebo na | tény | 
| dlouhých vlnách | - vadný některý rezistor nebo | 
| | kondenzátor v obvodech 101 | 
| | | 


- vadný přepínač vadný 011 vyměnit 
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Přijímač nepracuje, zkontrolovat příslušné díly 


| | - vadný integrovaný obvod I02 | 
| indikátor provozu | - vadný díl v obvodech I02 | 
| svítí | - vadná odpojovací přípojka P3 | 
| | - vadny reproduktor | vadný díl vyměnit 


Přijímač pracuje, - vadný třecí dotyk indikátoru zkontrolovat napájecí napětí 


nesvítí - vadný rezistor R31 


| | 

| indikátor provozu | nebo přerušený přívod 
| | 

| | - vadn& dioda D6 


vadný díl vyměnit 


C20 


Obr. 4. Úprava ladicího kondenzátoru před montáží 
NÁHRADNÍ DÍLY 


Mechanické části (bez obr.) 


| DÍL | Název | Objednací číslo | Poznámky | 
[|[============================================================================================| 
| 1. | držadlo přijímače | 1PA 768 30 | | 
| 2 | držák držadla, pravý | 1PA 683 17 | I 
| 3 | držák, levý | 1PA 683 18 | | 
| 4 | třecí podložka držadla | 1PA %55 22 | | 
| 5 | knoflík ladění | 1PF 243 97 | | 
| 6 | knoflík regulátorů | 1PF 244 20 | | 
| 7 | péro knoflíku | 1PA 023 00 | | 
| 8 | skříňka (přední díl), holá | 1ΡΕ 258 38 | | 
| 9 | vložka do skříňky se závitem | 1PA 035 48 | | 
| 10 | stupnice | 1PF 162 98 | | 
| 11 | reproduktor TESLA ARZ 3808 | 2AN 615 20 | RP1 | 
| 12 | mřížka před reproduktor | 1PF 739 34 | | 
| 13 κ teleskopická anténa | ATG 006 | | 
| 14 | úhelník pod anténou | 1PA 990 50 | | 
| 15 | zásuvka anténního přívodu | 1PF 280 51 | | 
| 16 | dotykový kolík do zásuvky | WA 459 41 | | 
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. náhonový buben 


skříňka (zadní díl) 

krycí deska boční, vlevo 

dvířka prostoru pro batérie 

dotyk pro baterie 

stupnicový ukazovatel (bez diody D6) 


prstencový dotyk bubnu 

náhonový motouz 8 pružinou 

hřídél ladění 

pouzdro hříděle 

podložka regulátoru hlasitosti 
příchytka feritové antény 

tyč feritové antény $ 8 x 140 
podložka regulátoru tónové clony 
základní deska s plošnými spoji, holá 
tlačítkový přepínač séstavéný 
tlačítko, tmavošedé 

deska napájecí části s plošnými spoji, holá 
chladič tranzistoru T3 

držák síťového transformátoru 
odpojovací přípojka pro sluchátka 


matice přípojky 


podložka pod matici 
přepínací zásuvka pro sířovou šňůru 


síťová šňůra, typ 02 2 05 1 1 6/2 


m= w Uw MH 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
1РА 249 49 | | 
1РА 683 15 | | 
1РА 254 О8 | | 
205 525 301 108 | PN 33-001| 
1PA 683 16 | | 
-1PB 003 03 | | 
1PK 055 44 | | 
76-4093-06 | | 
1РВ 003 35 | { 
1РА 921 05 | | 
1PA 535 29 | | 
1РЕ 459 01 | | 
1PA 035 35 | | 
1PA 388 02 | | 
1РЕ 281 73 | | 
CSN 34 7503 | | 


P3 
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křemíková dioda 
křemíková dioda 
křemíková dioda 
křemíková dioda 
křemíková dioda : 
světelná dioda červená 
Zenerova dioda 
křemíková dioda 
křemíková dioda 
křemíková dioda 
křemíková dioda 
křemíková dioda 
křemíková dioda 
křemíkový tranzistor 
křemíkový tranzistor 
křemíkový tranzistor 
integrovaný obvod 
integrovaný obvod 
integrovaný obvod 
keramická pásmová propust; 455 kHz 
keramická pásmová propust; 10,7 MHz 


KA136 
KB105Z 
KB105Z 
KAS21/40 
LQ1101 
KZ241/10 
KY131 
KY131« 
KY131 
KY131 
KA136 
KA262 
KF125 |znač. zel. 
KF125 |znač. zel. 
KF507 | | 
A244D | 
MBA810DS | 
MAA661 | 

| 

| 


SPF 455 A6 
SPF 10,7 U200 
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O о ч. O U b WN ҥе 
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feritová 
anténa 
feritová 


anténa 


Cívka | Objednací číslo 
anténní; vkv | 1PF 607 20 
vstupni; vkv і 1РК 607 51 
tlumivka | : 1PF 607 18 
odladovač; 10,7 MHz | 1PF 607 18 
` tlumivka na R7 | 1PF 607 37 
oscilátor; vkv | 
mf pásmová propust; 10,7 MHz | FPN: ΡΕ. 
detektor; 10,7 MHz |, 1РК 608 11 
doplñková pro oscilátor; dv | 1РЕ 607 17 
oscilátor; sv | 1РК 590 41 
mf pásmová propust; 455 kHz | LEK- 853 SS 
vstupní; dv | 1PK 633 51 
| 
vstupní; sv | 7 1PK 633 46 
| 
detektor; 455 kHz | 1PK 608 12 
tlumivka | 1PK 614 16 
síťový transformátor | 9WN 664 23.2 
| | Provozní | 
Kondenzátor | Hodnota a tolerance | napëtí V | Objednací číslo 
|===========================================================ss================================| 
keramický | 33 pF +20 % | 40 | ТК 774 33рМ 
keramicky | 33 pF +5 3 | 40 | TK 774 33pJ 
keramický | 47 pF +10 % | 40 | TK 794 47pK 
keramický | 1000 pF +50 -20 % | 40 | TK 744 1п05 
keramický | 2200 pF +50 -20 % | 40 | TK 744 2n2S 
keramický | 1000 pF +50 -20 % | 40 | TK 744 1п05 
keramický | 33 ΡΕ +5 % | 40 | TK 774 33pJ 
ladicí | 22,5 pF | | 
doladovací | 8 pF | | 
ladicí | 22,5 pF | 
doladovací | 8 pF | | WN 704 13 
ladicí | 270 pF | | 
ladicí | 270 pF | | 
doladovací | 8 pF | | 
doladovaci | 8 pF | | . 
doladovací | 10 pF | [С.Т.10.07.1 N750 3/10 
keramický | 3,3 pF +0,5 pF | 250 | ТК 755 3p3D 
keramický | 270 pF +10 % | 40 | TK 774 270pK 
keramický | 1000 pF +50 -20 % | 40 | TK 744 1n0S 
keramicky | 5,6 pF +0,5 pF | 40 | TK 754 5p6D 
keramický | 33 pF +5 % | 40 | ` TK 774 33pJ 
keramický | 10 000 pF +80 -20 % | 32 | TK 783 10nZ 
keramický | 220 pF 410 % | 40 | TK 774 220pK 
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kéramický 
ladicí 
dolačovací 
doladověcí 
kéramický 
kéramický 
kéramický 
kéramický ' 
keramický 
kéramický ΄ 
kéramický 
kéramický 
kéramický 
kéramický 
keramický 
kéramicky 
kéramický 
doladovací 
keramický 
keramický 
ladicí 
ladicí 
doladovací 
keramický 
doladovaci 
keramický 


keramický 


` 


dolačovací 
keramický 
keramický 
keramický 
kéramický 
keramický 
elektrolyt. 
svitkový 
kéramický 
kéramický 
kéramický 
svitkový 
kéramický 
kéramický 
kéramický 
keramický 
élektrolyt. 
kéramický 
elektrolyt. 
kéramický 
éléktrolyt. 
élektrolyt. 
keramický 
kéramický 
keramický 
éléktrojyt. 
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+5 % 

+80 -20 % 

+80 -20 % 

+50 -20 % 

+80 -20 % 

+80 -20 % 

+80 -20 % 

+5 % 

+50 -20 % 

+10 % 

+80 -20 % 

+60 -20 % 

+80 -20 3 

+50 -20 % 

+10 % 

+10 % 

+10 % 

+1 pF 

+10 % 

+1 pF 

+80 -20 % 

+80 -20 % 

+80 -20 % 

+80 -20 % 

+100 -10 % 
+5 % 

+10 % 

+10 % 

+1 pF 

+5 8 

+80 -20 % 

+80 -20 ¥ 

+50 -20 % 

+80 -20 % 

+100 -10 % 
+80 -20 84 

„+100 -10 % 
+80 -20 % 

+100 -10 % 
+100 -10 % 
+50 -20 3 

420 κ 

+80 -20 % 

+100 -10 % 


32 
32 
40 
32 
12,5 
32 
40 
40 
40 
12,5 
12,5 
32 
40 


40 
40 


C.T.10.07.1 


TK'744 


TK 783 
TK 783 
TK 744 
TK 783 
TK 782 
TK 783 
TK 774 
TK 744 
TK 754 
TK 782 
TK 782 
TK 783 
TK 744 
700 11 
TK 754 
TK 754 


700 11 
TK 774 


TK 754 
TK 754 


TK 754 
TK 782 
TK 782 
TK 782 
TK 782 
TE 981 10y 
5155 2200/5/63 
TK 794 330pK 
TK 794 120pK 
TK 754 5p6F 
5155 1000/5/63 
ТК 783 6n8z 

TK 783 4п72 

TK 744 1n5S 

TK 782 68п2 

TE 984 200y 

TK 782 150nz 
TE 982 
TK 783 
TE 981 
TE 981 


TK 724 
TK 782 


viz 


viz 


viz 


viz 


c8 


c8 


c8 
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000 pF 


+100 -10 % 
+100 -10 % 
+80 -20 % 

+5 % 

+100 -10 % 
+100 -10 * 
+50 -20 % 

+50 -20 % 

+50 -20 % 

+50 -20 % 

+100 -10 % 
+5 % 

+10 % 


Pvc 
PVC 


Pvc 


| 71 | elektrolyt. | 

| 72 | elektrolyt. | 

| 73 | keramický | 10 
| 74 | keramický | 

| 75 | eléktrolyt. | 

| 76 |` elektrolyt. | 

| 77 | keramický | 15 
| 78 | keramický | 15 
| 79 | keramický | 15 
| 80 | keramický | 15 
| 81 | elektrolyt. | 

| 82 | keramický | 

| 83 | keramický | 

| | | 

| R | Rezi stor | 

| 1 | uhlíkový | 

| 2 | uhlíkový | 

| 3 | uhlíkový | 

| 4 | uhlíkový | 

| 5 | uhlíkový | 

| 6 | uhlíkový | 

| 7 | uhlíkový | 

| 8 | uhlíkový | 

| 9 | uhlíkový | 

| 10 | uhlíkový | 

| 11 | uhlíkový | 

| 12 | uhlíkový | 

| 13 | uhlíkový | 

| 14 | uhlíkový | 

| 15 | uhlíkový | 

|. 16 | uhlíkový | 

| 17 | uhlíkový | 

| 18 | uhlíkový d 

| 19 | uhlíkový | 

| 20 | uhlíkový | 

| 21 | uhlíkový še 

| 22 | uhlíkový | 

| 23 | uhlíkový | 

| 24 | uhlíkový | 
d 25 | potenciométr | 

| 26 | poténciométr | 

| 27 | uhlíkový | 

| 28 | uhlíkový | 

| 29 | uhlíkový | 

| 30 | uhlíkový | 

| 31 J uhlíkový | 

| 32 | uhlíkový | 

| 33 | uhlíkový | 

| 34 | uhlíkový | 


О IO IO 10 iO IO 10 IO IO JO IO IO Jo IO Jo JO to Jo 
+ 
= 
° 


IO IO IO IO IO 10 [О IO IO IO IO IO IO IO IO 10 I 


4K7K 


56RK 
33RJ 
. 180RK 
56RK 
2K2K 
150RK 
212 180RK 
212 470RK 


20B 100KG 
20B 50KN 


viz LS 


P1 
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| 35 | uhlíkový | 56 0 +10 3 | 0,125 | TR 212 56RK | | 
| 40 | uhlíkový | 1200 0 +10 % | 0,125 | TR 212 1K2K | | 
| 41 | uhlíkový | 150 0 +10 % { 0,125 | TR 212 150RK | | | 


Záznamy о zmén&ch: 


< акш эш sz ак se Sa эк ж xz шк эк жи: Cee 2р эр τε ZE XE ЖОЕ πε ας ας ος = x= az τε жк πα τε ЭЁ эк πες Ta ας ШЕ ЭЕ Эс ας эк ис эк ж ας тг 3 хз 36: ж =a ας: ш: zz: πε SG πα πε ὃς x= πε πα эс σε E ж Як ἃς τς == җ πε == πε sz: sz πε эс хх эк эш лк ж ASE 


Vydala TESLA ELTOS, státní podnik, v Praze 


14646 i 88-12 
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Technické dokumentace k výrobkům k. р. TESLA BRATISLAVA vydané v nedávně době 


Kod a název. Druh Rok 
výrobku Druh“ výrobku dokumentace vydání 
z=============================================================================================a 
820A Stolní stereofonní přijímač s velkým výkonem Návod k údržbě 1986 
2836AB ARIOSO Kabelkový rozhlasový přijímač Návod k údržbě 1986 
445A ALTO Stolní rozhlasový přijímač Návod k údržbě 1987 
2113B Autorádio s vyšším výkonem Návod k údržbě 1987 
1039A DOMINANT Stolní stereofonní gramorádio T Návod k údržbě 1987 
638A SÓLO Stolní stereofonní rozhlasový přijímač Zkrácený návod k údržbě 1987. 
PMD 10 Sitovy napájecí zdroj pro osobní počítač Návod k údržbě 1987 
1902B ` Stereofonní autorádio s kazetovým přehrávačem Návod k údržbě 1987 
P6 ` Reverzní kazetový přehrávač do autorádia 1902B Návod k údržbě 1988 
2116B ' Stereofonní autorádio s příjmem dopr. rozhlasu Návod k údržbě 1988 
š Změnový list 7 *) 1988 
Ееее нито ииненин as 
============================================================================================== 


Vydává TESLA ELTOS, státní podnik, v Praze 


HRČS - www. radiojournal.cz 


DOTYK 583 


PRO 06 © = 
(VIZ OBR. 3) f 


PF{loha Ia. Montážní zapojení desek в plošnými spoji p 
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Příloha Ib. Celkové montážní zapojení přijímače T 
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Příloha IIa. Sladovací prvky a měřicí body 
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NAPĚTÍ MERENA PŘÍSTROJEM AVOMET Il Р 


PŘIJÍMAČ PŘEPNUT NA ROZSAH VKV, Pl 
PŘIJÍMAČ PŘEPNUT NA ROZSAH SV 


Příloha IIb. Schéma zapojení příjímače TES 
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8 
8 17 | L 
š δ 8 CZE, re Шу == сш Ao 
EE Ж аз ж η R 
| 21 22 23 24 q 3: 


LQ1101 MBA810DS 


R13 C62 | 92V > 2 
UR 150n Ty 
i P3 
а 
| ΜΒΊ 2p * 
002۷ u 46V 
h | VKVa 1 νκνο cm Е 
R27 ὁ a 
° 2 EZA σ 2 [07У] 200p 
1 1 бап [| 
1/40 887 i ὋΝ с! r | © 
Bn SA | R28 % REA 
св | свз |, πα 1% 
200p im 
220V~ 
туруда! R23 R24 
5 4K7 aK 
> үз |22 С58 cso 
K 6 K 4n7 ins 


STISKNUTÍM TLAČÍTKA SE MĚNÍ SPOJENÍ TAKTO: 
| DV | 2-30 25-35 Ία- 7α 1 - 2b 
A EE E ET E 


* ZAKRESLENÝ STAV 


IA PRISTROJEM AVOMET II PROTI ZEMI 


NUT ΝΑ ROZSAH VKV, PÁSMO VKV 1 
JT NA ROZSAH SV 


jení přijímače TESLA 2835AB AVANTI 2 


